Impulszahler, elektromechanisch

(Kubler

Standard-Zahler 6- oder 8-stellig mit/ohne Nullstellung (AC+DC)

9

BLL1001810

Eigenschaften

e B16.x1: 6-stelliger Summierzahler mit Handnullstellung.

e B16.x0 und B18.x0: 6- und 8-stelliger Summierzahler ohne Null-
stellung.

e Zdhler ohne Frontrahmen steckbar in Frontrahmen F1B und F2B
und kombinierbar im Raster 50 x 25 mm mit Fassung 945.2.

¢ Sehr hohe Lebensdauer (200 Mio. Impulse).

B16/B18

Die Standard-Summierzihler B16 (manuell riickstellbar) und
B16, B18 (nicht riickstellbar) sind robust aufgebaut.

Ihr Einsatzbereich liegt in rauen Industrieumgebungen als Einzel-
zihler oder in Kombination als steckbare Variante mit weiteren
B, BVa, HB oder HVa Zahlern.

Nutzen

e Kombinierbar mit Vorwahlzdhlern BVa und HVa, sowie mit
Zeitzahler HB.

 Erweiterbar mit verschiedenen Frontkappen zum Schutz vor
Staub, Schmutz und Feuchtigkeit — verschlieBbare Nullstellung.

Applikationen

Allgemeine Mengenzahlung, Stiickzahlermittlung,
Ereigniszdhlung, Zeiterfassung.

Typenreihe
Beschreibung 6-stellig ohne  8-stellig ohne  6-stellig mit Bestellhinweis
Nullstellung Nullstellung Nullstellung Artikelnummer

Zahler ohne Frontrahmen, Befestigung v. hinten, Bei Sonderspannungen etc.
steckbar in Fassung 945.2 und Frontrahmen F1 - B18.00 B16.01 bitte genaue Zéhlertype,
Einbauzahler, Frontrahmen Gr. 1 mit 2 Befestigungslochern B16.10 B18.10 B16.11 Spannung, Spannungsart

und Ausflihrung angeben,
Einbauzahler mit Spannbiigelbefestigung B16.20 B18.20 B16.21 2.B.:B16.31,4,5V DC, 0
Einbauzihler, Frontrahmen Gr. 3 mit 2 Befestigungsldchern B16.30 B18.30 B16.31 oder B18.00, 48 VAC, a
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Impulszahler, elektromechanisch

Standard-Zahler 6- oder 8-stellig mit/ohne Nullstellung (AC+DC)

(Kubler

B16/B18

Zubehir / Montagebeispiel

Dichtungskappe
6008300 grau
6008301 schwarz

—

/

Zahler B16.01/B18.00

Frontrahmen + Fassung
6008434

(007501 beige
(6007502 schwarz

Schalttafel-
ausschnitt

alt(_ernatiy _ Dichtung (optional)
nur in Verbindung mit N511005
Frontrahmen
54 x 29 mm F1B oder
B16.3X/B18.30 T
Klarsichtdeckel Dichtung (optional)
F1B N003002 verriegelbar N511019 Zahler B16.3X / B18.30
Dichtunaskanne ~anoan D410 2n Frantrahman Nirchtiina Facaiinna
Typ / GroRe Beschreibung Bestell- | passende
Nr. Dichtung
Frontrahmen F1B fiir 1x Z&hler B16.01 oder B18.00 beige G007501 N511005
fiir Ausschnitt 54 x 29 mm schwarz 6007502
(nur in Verbindung mit Fassung G008434)
F2B fiir 2x Z&hler B16.01 oder B18.00 beige G007503 N511003
fiir Ausschnitt 54 x 54 mm schwarz 007504
(nur in Verbindung mit 2x Fassung G008434)
Fassung 4 945.2 zum steckbaren Anschluss schwarz G008434 -
in Frontrahmen F1B
Dichtungskappe K1 fiir Zahler B1x.3x oder fiir Zahler B1x.0x in transp. /grau G008300 -
P65 Verbindung mit Frontrahmen F1B transp. /schwarz | G008301
K2 nur in Verbindung mit Frontrahmen F2B transp. /grau G008302
(fﬁl’ 2x Zahler B16.01/ B1800) transp. /schwarz (6008303
Klarsichtdeckel i 1Dv Deckel verriegelbar transp. /schwarz | N003002 | N511019
P65 / fiir Zahler B1x.3x oder fiir Z&hler B1x.0x in
Verbindung mit Frontrahmen F1B
- - 2Dv Deckel verriegelbar transp. /schwarz | G008143
— nur in Verbindung mit Frontrahmen F2B
2 Dvs Deckel verschieBbar transp. /schwarz | G008153
nur in Verbindung mit Frontrahmen F2B
Dichtung Zahler 56 x 40 mm B16.1/B18.1 N511045
53 x 28 mm B16.2/B18.2 N511015
60 x 50 mm B16.3/B18.3 N511019
Aufbaurahmen Ausschnitt tiber Adapter T008180 chromatiert G300004 -
50 x 25 mm fiir Schnappmontage auf 35 mm Hut-Schiene
nach DIN
Blindgehéuse 48 x 24 mm Fiir Ausschnitt 50 x 25 mm, schwarz T005753 -
fiir Zahler 53 x 28 mm
Tragschienenrahmen SR1 fir Schnappmontage auf 35 mm Hut-Schiene G300000
nach DIN
SR2 fiir2x B16/B18 G300001
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(Kubler

Impulszahler, elektromechanisch

Standard-Zahler 6- oder 8-stellig mit/ohne Nullstellung (AC+DC) B16/B18

Elektrischer Anschluss Zahlwerk  Rundstifte g 1,6 mm mit Steckhiilsen Gehausefarbe schwarz Art.-Nr. siehe entspr. Type
fiir Litzenquerschnitt 0,5 ... 1,0 mm? 1. XXX XXT.XXX
Fassung Flachzungen 0,8 x 2,8 mm Elektr. Anschluss am Zahler Flachzungen 0,8 x 2,8 mm mit Hiilsen
Nennspannungen Ausfg.0/1/a 12/24/48/115/230V DC £10% Art.-Nr. 1.XX7.XXX.XXX
24/48/115/230V AC £10% Zihler mit Flachstecker 63x0,8mm _ auf Anfrage 1.XXX.XXX.XXX.011
Zéhlerfarhe grau Schraubklemmenanschluss Art.-Nr. T.XXX XXX XXX.023
ZifferngroBe 2x4.5mm (B16); 2 x 4 mm (B18) Anschluss mit Litzen auf Anfrage 1.XX3.XXX.XXX
Ziffernfarbe weif, Grund schwarz Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage
Zahlwerksachse nicht rostend VerschlieBbare Nullstellung grau  1.XXX.XX6.XXX
Relative Luftfeuchtigkeit <80 % (nicht betauend) schwarz ~ 1.XXXXX7.XXX
bei +30 °C
Héhe bis 2000 m Szl
Einbaul beliabi fiir Reset
inbaulage eliebig (Ersatzteil)  G050265
Lebensdauer ca. 200 x 108 Impulse
Schutzart mit Nullstellung  1P40 (frontseitig)
Gewichte ohne Nullstellung 81
mit NuIIsteIIung 8 3 Wi el
Fremty (G EMV-Richtlinie ~ 2014/30/EU
= - RoHS-Richtlinie  2011/65/EU
Priifspannung 2000 V ~ effektiv, nach VDE 0435 Niederspannungsrichtlinie  2014/35/EU
Geratesicherheit Auslegung nach  EN 61010 Teil 1
Schutzklasse 2

Einsatzgebiet

Verschmutzungsgrad 2

Ausfiihrung / Zahlwerk

Stromart  Ausfiihrung  Impulsfrequenz Impulszeit Impulspause Impuls- Einschalt- Leistungs- zul. Restwellig- Betriebstemp.
max. min. min. verhéltnis dauer aufnahme ca. keit max. (nicht betauend)

vDC 0 10 Hz 60 ms 40 ms 3:2 100 % 1TW 48% -10°C ... +60 °C

vDC 1 25 Hz 24 ms 16 ms 3:2 100 % 2W 48% -10°C ... +60 °C

VAC a 18 Hz 22,2 ms 333 ms 2:3 100 % 29VA - -10°C ... +55 °C

Schalthilder

Ausfg. Ausfg.

0u.1,DC

IK = Impulskontakt
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Impulszahler, elektromechanisch

(Kubler

Standard-Zahler 6- oder 8-stellig mit/ohne Nullstellung (AC+DC)

B16/B18
Ohne Frontrahmen, Befestigung von hinten
6-stellig mit Nullstellung g 5 304[1197]
50 (1.969] s o=
Typ B16.01 x5 S8 8 47(1.197]
- —Laf
MES QE T S S
= — S
.
[0.276] 10.3
) 36(0418] 0.406]
10.079]
655 [2.579]
[T] Rundsteckhiilse g 1,5 mm verzinnt  [2] Rundstift @ 1,6 mm verzinnt  [3] M4, 5 mm tief
Geh&usefarbe: beige (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.230.XX 1.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
B16.01 DC(10Hz)/0 6-stellig mit 1.230.012.012 1.230.012.013
DC(25Hz) /1 Nullstellung 1.230.012.032 1.230.012.033
AC(18Hz)/a 1.230.012.061 1.230.012.064 1.230.012.066
Einbauzéhler Frontrahmen Gr. 1 o5 [2.205)
mit 2 Befestigungslochern : = 50 [1.969]
6-stellig ohne Nullstellung 2 _
@E}i < +i- 7 Lo
Typ B16.10 & = —
o= = WE Schalttafel- R H
g E E NI ausschnitt 52
L —— 15 H )
0.295]
0079 675 12.461) 3
1 [0.118]

[T] Rundsteckhiilse g 1,5 mm verzinnt

[2] Rundstift @ 1,6 mm verzinnt

[3] Senkung Af3 DIN 74

Geh&usefarbe: grau (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.230.10 1.XXX

Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
B16.10 DC(10Hz)/0 6-stellig ohne 1.230.100.012 1.230.100.013
DC(25Hz)/1 Nullstellung 1.230.100.032 1.230.100.033
AC(18Hz)/a 1.230.100.061 1.230.100.064 1.230.100.066
Einbauzéhler Frontrahmen Gr. 1
mit 2 Befestigungslchern 5612205 ] - 50[1.969]
6-stellig mit Nullstellung & -
Typ B16.11 © 1 4 % _
= = = Schalttafel- - ls
g|a = g8 ausschnitt ol
7o) = 8 = ‘ =
© 1 1 :
- (i 079 65 12461) 3
Q S [0.118]

[T] Rundsteckhiilse g 1,5 mm verzinnt

[2] Rundstift @ 1,6 mm verzinnt

[3] Senkung Af3 DIN 74

Gehausefarbe: grau (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.230.11 1T.XXX

Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
B16.11 DC(10Hz)/0 6-stellig mit 1.230.110.012 1.230.110.013
DC(25Hz)/1 Nullstellung 1.230.110.032 1.230.110.033
AC(18Hz)/a 1.230.110.061 1.230.110.064 1.230.110.066

MaRe in mm [inch]
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(Kubler

Impulszahler, elektromechanisch

Standard-Zahler 6- oder 8-stellig mit/ohne Nullstellung (AC+DC) B16/B18

Einbauzéhler mit Spannbiigelbefestigung

6-stellig ohne Nullstellung 53 [2.087] g 50
= ¢ [1.96 9+0%]
Typ B16.20 o i ,
= 2 ‘ Mk Schalttafel-
]|=Z 000258 g J S ausschnitt
0 — L— | =
s 7
2 33[1.299]
[0.079]
62.5[2.461] 3
[0.118]
[T] Rundsteckhiilse o 1,5 mm verzinnt  [2] Rundstift @ 1,6 mm verzinnt
Geh&usefarbe: grau (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.230.20 1.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 115V 230V Weitere Lagertypen:
B16.20 DC(10Hz)/0 6-stellig ohne 1.230.200.012 1.230.200.013 1.237.201.066 230V AC/a
DC(25Hz) /1 Nullstellung 1.230.200.032 1.230.200.033 mit Flachstecker
AC(18Hz)/a 1.230.200.061 1.230.200.064 1.230.200.066
Einbauzéhler mit Spannbiigelbefestigung _
6-stellig mit Nullstellung 53 [2.087] g 5005
: [1.96 g+00 1]
Typ B16.21 3 i
wlE %/S g g Schalttafel-
T NIZ — [ ) ] ausschnitt
= — — =
d &
s 22%9] 2 331299 | |0276]
| [0.079]
62.5[2.461] 3[0. 118]
[T] Rundsteckhiilse @ 1,5 mm verzinnt  [2] Rundstift @ 1,6 mm verzinnt
Gehausefarbe: grau (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.230.21 1.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V Weitere Lagertypen:
B16.21 DC (10 HZ) /0 B-stellig mit 1.230.210.012 1.230.210.013 1.230.211.033 24 V DC/1 sw
DC (25 Hz) /1 Nullstellung 1.230.210.032 1.230.210.033 1.230.217.013 24 V DC/0 sw vs
1.237.211.066 230 V AC/a sw
AC(18Hz)/a 1.230.210.061 1.230.210.064 1.230.210.066
El_nbauzahle_r Frontr?hmen Gr.3 60 (23631
mit 2 Befestigungslochern = 50 [1.969]
6-stellig ohne Nullstellung @ E’: i > //v
Typ B16.30 & -
22 E) g o5/ Schelmatel 77 G
il ez A = NE ausschnitt 3 2
- N T 7 =
& 75

[0.295] 2 33[1.299]
62.5[2.461] 3

gy [0.118]
e [T] Rundsteckhiilse @ 1,5 mm verzinnt  [2] Rundstift g 1,6 mm verzinnt  [3] Senkung Am 4 DIN 74
Geh&usefarbe: grau (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.230.30 1.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 115V 230V
B16.30 DC(10Hz)/0 6-stellig ohne 1.230.300.012 1.230.300.013
DC (25 Hz) /1 Nullstellung 1.230.300.032 1.230.300.033
AC (18 Hz)/a 1.230.300.061 1.230.300.064 1.230.300.066

MaRe in mm [inch]
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Impulszahler, elektromechanisch

(Kubler

Standard-Zahler 6- oder 8-stellig mit/ohne Nullstellung (AC+DC)

B16/B18

Einbauzéhler Frontrahmen Gr. 3 60 [2363)

mit 2 Befestigungslochern = 50 [1.969]

6-stellig mit Nullstellung @ 2 i . //@

Typ B16.31 —3 =
oz ) s Schalttafel- 5|3
=e = ®g ausschnitt Sz

- PN i =
N 75 (|
[0.295] ' 2 7
m 10.079] N M4
3
” | 3] 62.5 [2.461] 300 118]
T [T] Rundsteckhiilse g 1,5 mm verzinnt  [2] Rundstift @ 1,6 mm verzinnt  [3] Senkung Bf 4 DIN 74
Geh&usefarbe: grau (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.230.11 1.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
B16.31 DC(10Hz)/0 6-stellig mit 1.230.310.012 1.230.310.013
DC(25Hz) /1 Nullstellung 1.230.310.032 1.230.310.033
AC (18 Hz)/a 1.230.310.061 1.230.310.064 1.230.310.066

Einbauzéhler ohne Frontrahmen

Befestigung von hinten 5 z

8-stellig ohne Nullstellung 50 [1.969] g2 Sl 04019

Typ B18.00 e S8 0 4.7(0.185]

</ | [00000258 EE ,,,,,, {{{,,,,,,
103
2 36 [1.417] [0.406]
[0.079]
65.5 [2.579]
[T] Rundsteckhiilse @ 1,5 mm verzinnt  [2] Rundstift o 1,6 mm verzinnt  [3] M4, 5 mm tief
Geh&usefarbe: beige (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.260.XX 1.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 115V 230V
B18.00 DC(10Hz)/0 8-stellig ohne 1.260.002.012 1.260.002.013
DC(25Hz) /1 Nullstellung 1.260.002.032 1.260.002.033
AC(18Hz)/a 1.260.002.061 1.260.002.064 1.260.002.066
Einbauzéhler Frontrahmen Gr. 1
mit 2 Befestigungslchern 5612205 ] - 50 [1.965]
8-stellig ohne Nullstellung & -
Typ B18.10 Q@ - S | S % -~
o|B S 5 Schalttafel- =
- Tz = 8g ausschnitt |9
. @ [l : -
4000018 10| / 2 33[1.299] V3
i) 0011 6, 5 12.61) 3
. [0.118]
[T] Rundsteckhiilse g 1,5 mm verzinnt  [2] Rundstift @ 1,6 mm verzinnt  [3] Senkung Af3 DIN 74
Geh&usefarbe: grau (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.260.10 1.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 115V 230V
B18.10 DC(10Hz)/0 8-stellig ohne 1.260.100.012 1.260.100.013
DC(25Hz) /1 Nullstellung 1.260.100.032 1.260.100.033
AC (18 Hz)/a 1.260.100.061 1.260.100.064 1.260.100.066

MaRe in mm [inch]
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(Kubler

Impulszahler, elektromechanisch

Standard-Zahler 6- oder 8-stellig mit/ohne Nullstellung (AC+DC) B16/B18

Einbauzahler mit Spannbiigelbefestigung
8-stellig ohne Nullstellung 53 [2.087]

g 5( 105
Typ B18.20 3 f 196 91
g I y
= | =
= —_— 2 ‘ P Schalttafel-
: ] = 8 _— i S
: e H 7,
000018 7 ol -
e .} )
= (0.295] 2 33[1.299]
[ [0.079]
62.5 [2.461] 3
[0.118]
[T] Rundsteckhiilse 1,5 mm verzinnt  [2] Rundstift @ 1,6 mm verzinnt
Geh&usefarbe: grau (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.260.20 1.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V Weitere Lagertypen:
B18.20 DC(10Hz)/0 8-stellig ohne 1.260.200.012 1.260.200.013 1.260.201.013
DC (25 Hz)/1 Nullstellung 1.260.200.032 1.260.200.033
AC (18 Hz)/a 1.260.200.061 1.260.200.064 1.260.200.066
Einbauzahler Frontrahmen Gr. 3
mit 2 Befestigungslochern 8012363 _ 50 [1.969]
8-stellig ohne Nullstellung — g .
o) = | | 7 s
Typ B18.30 g —3 D222 =
¢/g| [ooooozs8 =% s o[E//| Schaltafel- AR
] ®F . % NZ ausschnitt P
PSS ] 7:
. e i & 15 [|
= [0.295] 2 33[1.299]
0 1¢
Sl0018 l 00 5 [2461] 3 =
[0.118]

[1] Rundsteckhiilse @ 1,5 mm verzinnt  [2] Rundstift @ 1,6 mm verzinnt [3] Senkung Am 4 DIN 74
Geh&usefarbe: grau (Standard) — schwarz, Art.-Nr. 1.260.30 1.XXX

Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
B18.30 DC(10Hz)/0 8-stellig ohne 1.260.300.012 1.260.300.013
DC (25 Hz) /1 Nullstellung 1.260.300.032 1.260.300.033
AC(18Hz)/a 1.260.300.061 1.260.300.064 1.260.300.066

MaRe in mm [inch]
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