
318

47 [1.851]

60 [2.363]

50.1 [1.973]

75
 [2

.9
53

]

63
±0

.1
 [2

.4
81

±0
.0

04
]

53
.5

 [2
.1

07
]

25
 [0

.9
84

]

4.
85

 [0
.1

91
]

16.1 [0.634]
3 [0.118]

Ø 4.2 [0.165]

Ø
 8

.3
 [0

.3
27

]

90
°  Ø

 4
.3

[0
.1

69
]

0.3 [0.012]

0.3 [0.012]

29
 [1

.1
42

]

50
 [1

.9
69

]

25
 [0

.9
84

]

38
±0

.1
 [1

.4
96

±0
.0

04
]

50 [1.969]

60 [2.363]

53.5 [2.107]

90
°

47 [1.851]
16.1 [0.634]

  4
.8

5
[0

.1
91

]

3 [0.118]

Ø4.2 [0.165]
  Ø

4.
3

[0
.1

69
]

Ø
8.

3 
[0

.3
27

]

www.kuebler.fr © Fritz Kübler GmbH, sous réserve de modifications et d'erreurs. 10/2018

Cadre frontal type F2B Description: convient pour:

pour compteurs BVa 15.0x embrochables 
dans l’embase modèle 946.1 ou 2 x B- ou 
compteurs HB dans l’embase modèle 945.2

- 	pour découpe 54 x 54 mm
- 	montage par vis

BVa 15.0x beige

noir

G007503

G007504

Accessoires

Cadre frontal Détails

Cadre frontal type F1B Description: convient pour:

pour compteurs B 1x.0x et HB 2x.0x
embrochables dans l’embase modèle 945.2

- 	pour découpe 54 x 29 mm
- 	montage par vis

B 1x.0x, HB 2x.0x beige

noir

G007501

G007502

Dimensions / Détails Cotes en mm [inch] Ref. de commande




